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Wahl des Profils:

Wenn Sie sich beim Profiltyp nicht
sicher sind, kdnnen Sie ein Stiick

des bendtigten Profils einschicken.

Wir prifen es dann und beraten
Sie gerne Uber die Mdglichkeiten.

Allgemeine Hinweise

An welcher Stelle wird gemessen?

steckbare Dichtung

schraubbare Dichtung
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Reinigungshinweis

Reinigungshinweis:

In Bezug auf die Haltbarkeit der Dichtungen teilen wir Ihnen Folgendes mit. Behdrdlicherseits
werden seit Jahren strenge Anforderungen an die Hauptgrundstoffe gestellt, die beim
Strangpressen von PVC-Profilen verarbeitet werden.

So genannte Weichmacher, bestehend aus Blei, Zink, Chlor u.&. diirfen daher nicht mehr in Produk-
ten verarbeitet werden. Dies hat zur Folge, dass das weiche PVC der Dichtungen gegenlber
tierischen Fetten und aggressiven Reinigungsmitteln empfindlicher geworden ist. Derzeit kommt
es haufig vor, dass Betriebe die Dichtungen geraume Zeit nicht reinigen und anschlieRend fiir die
Reinigung aggressive Mittel verwenden. AuRBerdem passiert es oft, dass zum Reinigen der Rander
scharfe Gegenstande verwendet werden.

Die Folge davon ist, dass bei 90% der Reklamationen, die bei uns eingehen, nur die Oberseite der
Dichtung eingerissen ist. Dies ist fast immer auf die Verwendung falscher Mittel oder eben auf
mangelnde Reinigung zurlickzuflihren. Die Seiten, an denen kein Schmutz haften bleibt, sind fast
nie nach kurzer Zeit defekt.

Fireine langere Haltbarkeit der Dichtungen kénnen Sie Ihren Kunden raten, das hierflr er-
haltliche Spezialreinigungsmittel (Art.-Nr.: V912601 ) zu verwenden und die Dichtun-
gen regelmaRig - am besten taglich - zu saubern.
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Befestigung der Tir- und Schubladendichtungen

r TUR
FALSCH RICHTIG
PVC-Dichtungen hangen immer Beginnen Sie mit dem Befestigen
durch. Wenn die Dichtungen immer an den Ecken, um ein Dehnen
falsch befestigt werden, der Dichtung zu vermeiden.

erscheinen sie unten zu lang.

Vor der Montage:

+ Nehmen Sie die Dichtung sofort nach dem Erhalt aus der Verpackung.

+ Legen Sie die Dichtung flach (auseinandergefaltet) irgendwo ab, um sie an die Umgebungstemperatur zu
gewdhnen.

+ Halten Sie die Dichtung immer an den Ecken fest, damit diese nicht einreilen.

+ Reinigen Sie die Flache, auf der die Dichtung montiert werden soll, griindlich (sowohl die Tir- als auch die
Gehduseumrandung, auf der die Dichtung aufliegt).

+ Beginnen Sie beim Befestigen immer an den 4 Ecken, befestigen Sie dann die langen Seiten und zum
Schluss die kurzen Seiten.

Montage:
Die Dichtungen werden fiir den Transport zusammengelegt. Dadurch hat die Dichtung nach dem Auseinander-
falten einige Knicke. Um diese Knicke etwas schneller zu glatten, kann ein F6hn verwendet werden.

ACHTUNG: Beim Verwenden eines Fohns darf die Dichtung nicht zu warm werden, sonst kann sie sich
verformen und schmelzen.
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Steckprofile
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Silikonprofile

53-SIL 54-SIL 55-SIL 56-SIL
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Silikonprofile

61-SIL 62-SIL 63-SIL 75-SIL
artikcl nr 0 a b
0815-SIL 8 mm 15 mm
1015-SIL 10 mm 15 mm
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Gummiprofile
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Gummiprofile
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Gummiprofile
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Moosgummi

artikel nr

109
117
118

Moosgummiprofile

110 112

0 a

b

8,0mm 16 mm
10 mm 15mm

13mm 33 mm

Schwammgummi (selbstklebend)

EPDM

artikel nr

4005
4008
3010
4010
4510
3015
5515

a
40 mm
40 mm
30 mm
40 mm
45 mm
30 mm
55 mm

5mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
15 mm
15 mm

114
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Moos- & Schwammgummi
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O ANFRAGE
O BESTELLUNG

Firmenstempel

Besteller/Name
Datum
Kunden-Nr.

Lieferadresse

nur fur AuRenprofile nur fur Steckprofile
AuRenmalle
Menge Profil Nr. bitte angeben: kurzes Maf3 (mm) langes Mal3 (mm)
QAuBRenmal
O SteckmaR

O AuBRenmalR
O SteckmaRB

O AuBenmal
O SteckmaRB

O AuBenmal
O Steckmal

Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen!
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